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Inteligentne ustawniki elektro-pneumatyczne ABB stosowane są regulacji zaworami i innymi elementami 
regulacyjnymi z systemu sterowania. Ustawniki elektro-pneumatyczne ABB posiadają funkcję 
automatycznego strojenia, co znacznie skraca czas uruchomienia. Funkcja adaptacji, w którą wyposażone 
są ustawniki ABB optymalizuje proces regulacji.

USTAWNIK ELEKTRO-PNEUMATYCZNY EDP300
- protokół HART
- do techniki dwuprzewodowej 4 ... 20 mA
- szeroki zakres temperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
- Certyfikaty ATEX, FM, CSA, GOST i IECEx
- bardzo duża wydajność modułu elektropneumatycznego
- zaawansowany wyświetlacz LCD
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USTAWNIK ELEKTRO-PNEUMATYCZNY TZIDC-110
- protokół PROFIBUS
- do techniki dwuprzewodowej 4 ... 20 mA
- szeroki zakres temperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
- Certyfikaty ATEX, FM, CSA, GOST i IECEx
- bardzo duża wydajność modułu elektropneumatycznego
- dwuliniowy wyświetlacz LCD

USTAWNIK ELEKTRO-PNEUMATYCZNY TZIDC-120
- protokół FOUNDATION FIELDBUS
- do techniki dwuprzewodowej 4 ... 20 mA
- szeroki zakres temperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
- Certyfikaty ATEX, FM, CSA, GOST i IECEx
- bardzo duża wydajność modułu elektropneumatycznego
- dwuliniowy wyświetlacz LCD

USTAWNIK ELEKTRO-PNEUMATYCZNY TZIDC SERIA 200
- protokół HART, PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS
- do techniki dwuprzewodowej 4 ... 20 mA
- szeroki zakres temperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
- Certyfikaty ATEX, FM, CSA, GOST i IECEx
- bardzo duża wydajność modułu elektropneumatycznego
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