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Elektro-pneumatyczny ustawnik pozycyjny SIPART PS2 służy do sterowania położeniem elementu 
wykonawczego liniowych oraz cwierć-obrotowych napędów pneumatycznych. Pozycjoner ustawia siłownik w 
położeniu odpowiadającym zadanemu punktowi pracy do blokady zaworu albo do ustawienia go do 
położenia bezpiecznego. Pozycjoner jest wyposażony w wejście dwustanowe, co umożliwia realizację tej 
funkcji.

- prosta instalacja i uruchomienie (automatyczne ustawienie zera i zakresu)
- bardzo niskie zużycie powietrza przy nieruchomym siłowniku
- funkcja "automatycznego odcięcia" (z nastawianym progiem zadziałania)
- wysoka odporność na drgania
- komunikacja HART; PROFIBUS, FUNDATION FIELDBUS
- Obudowa wykonana w czterech wersjach: włókno szklane (Macrolon); metal (GK AlSi12); stal nierdzewna
(1.4581); metal odporny ciśnieniowo (GK AlSi12)

USTAWNIK ELEKTRO-PNEUMATYCZNY SIPART PS2

USTAWNIK ELEKTRO-PNEUMATYCZNY SIPART PS2 EEx D
w obudowie ognioszczelnej

USTAWNIK ELEKTRO-PNEUMATYCZNY SIPART PS2 
w obudowie ze stali nierdzewnej
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