POLNA ENGINEERING Sp. z o.0.
' . ul. T. Kosciuszki 227
. PO I_N A l 40-600 Katowice

tel. +48 32 781 85 17
fax +48 32 750 06 65

EN G INEERIN G e-mail: polna@polna-eng.pl

internet: www.polna-eng.pl

REGULATOR CISNIENIA BEZPOSREDNIEGO DZIALANIA TYP ZSN 3

ZASTOSOWANIE:

Regulatory sg przeznaczone do regulacji zadanego cisnienia w instalacji technologicznej potgczonej z wlotem
zaworu regulatora. Stosowane sa w systemach cieptowniczych i procesach przemystowych przy przeptywie
wody zimnej i goracej, pary wodnej, powietrza i gazéw niepalnych. Stosowanie innych czynnikow wymaga
uzgodnienia z producentem.

BUDOWA:

Regulator sktada sie z trzech, potgczonych roztgcznie, gtéwnych
zespotéw: zaworu (01), sitownika (02) i nastawnika (03).

Zawor regulatora, jednogniazdowy z odcigzonym grzybem. Przytgcza
korpusu zaworu - kotnierzowe, z przylgg wedtug:

PN-EN 1092-1:2010 oraz PN-EN 1092-2:1999 dla PN10; 16; 25; 40
PN-EN 1759-1:2005 dla CL 150; CL 300

Dtugos¢ budowy wedtug:

PN-EN 60534-3-1:2000 - Szereg 1 - dla PN10; 16; 25; 40;

Szereg 37 - dla CL150; Szereg 38 - dla CL300

Szczelno$¢ zamkniecia zaworu - pecherzykowa (VI kl. wedtug
PN-EN 60534-4) - gniazdo ,szczelne” - PTFE lub VMQ (ECOSIL).
Sitownik membranowy (o powierzchni czynnej membrany 80 cm?)
z obudowami $ciskanymi obejma lub sitownik (o powierzchni czynne;j
membrany 160 cm?) z obudowami skrecanymi $rubami.

Nastawnik warto$ci regulowanego ci$nienia z kombinacjg trzech
sprezynz napieciem wstepnym zamocowany wspotosiowo z zaworem
i sitownikiem.

WYKONANIA:

Ze wzgledu na odpornosc¢ elementéw sitownika na korozje:
» wykonanie standardowe (ZSN 3.1) - stal weglowa z powtokami ochronnymi,
» wykonanie specjalne (ZSN 3.2) - stal kwasoodporna.

ZASADA DZIALANIA:

Zawor regulatora jest zamkniety w stanie bez energii. Regulowane ci$nienie jest podawane przewodem
impulsowym przez tgcznik (24) pod membrane (29) sitownika (02). Druga komora sitownika potagczona jest przez
korek odpowietrzajgcy (25) z atmosferg. Wzrost regulowanego cisnienia ponad warto$¢ zadang, ustawiong za
pomocg napiecia zespotu sprezyn (60) w nastawniku (03) powoduje ugiecie membrany, przesuniecie trzpienia
(37) sitownika i otwieranie grzyba (5) zaworu do momentu, w ktérym warto$¢ regulowanego cisnienia osiggnie
wartos¢ zadang na nastawniku.

Punkt poboru impulsu regulowanego cisnienia powinnien by¢ usytuowany przed wlotem zaworu regulatora.
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DN nm K Zakres nastaw | C .

[mm] [kg] kPl - czynna membrany | Sitownik Nastawnik (03)
15 130 4,0 [cm?] (02) | DN 15..50 | DN 65...100
20 470 150 51 40...160 3,2 3,6

215 160 4.4
25 160 56 100...400 56 7.1
32 485 180 8,5 200...800
40 490 200 10,6 280..1120 150 80 24 6.8 8.5
50 495 230 14 inne zakresy nastaw dostepne na zamowienie
65 290 23
605

80 310 29
100 615 350 44
125 wykonanie specjalne, dane techniczne
150 wg uzgodnien indywidualnych




DANE TECHNICZNE

Cisnienie nominalne zaworu

korpus zaworu z zeliwa sferoidalnego

PN 16; PN 25; PN 40

korpus zaworu ze staliwa weglowego i kwasoodpornego

PN 16; PN 25; PN 40

para wodna

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
przeptyw petny 3,2 5 8 12,5 20 32 50 80 125
Kys " 1 16 25
[m¥h] przeptyw zredukowany 1,6 2,5 3,2 5 8 12,5 20 32 50
25 32 5
Skok [mm] 6 8 12 14
Wsp6iczynnik glosnosci Z 065 | 06 | 0,55 | 045 | 04 0,35
Charakterystyka regulacji proporcjonalna wykonanie
Zakresy nastaw [kPa] 2 40...160; 100...400; 200...800; 280...1120 specjalne,
Maksymalne ci$nienie w komorz )
Sy asiiz\f/r?ik:[bear] omorze 20 dane techniczne
Dopuszczalny spadek cisnienia na 12 10 wg uzgodnien
zaworze [bar] indywidualnych
korpus zaworu z zeliwa szarego PN 16

Maksymalna temperatura czynnika woda 200
[C]
gazy 80
" inne wspotczynniki K ¢ - na zamoéwienie.
2 inne zakresy - na zamodwienie.
MATERIALY wg PN
Regulator ZSN 3.1 | ZSN 3.2
ZAWOR (01)
zeliwo szare EN-GJL-250
Korpus zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18LT

staliwo weglowe GP240GH (1.0619)
staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)

Grzyb i gniazdo
Tuleja prowadzaca

X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571)

Uszczelnienia

EPDM®

SILOWNIK (02)

Obudowa stal weglowa S235JRG2C (1.0122) | stal kwasooporna X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
Trzpien X17CrNi 16-2 (1.4057)
Membrana EPDM + tkanina poliestrowa®

Uszczelnienia

EPDM®

NASTAWNIK (03)

Elementy nastawnika

stal weglowa C45 (1.0503)

Sprezyny

stal sprezynowa 60Si7

% inne materiaty - w zaleznosci od rodzaju czynnika.

CISNIENIE NOMINALNE, TEMPERATURY
| CISNIENIA ROBOCZE

Oznaczenia materiatu:
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MONTAZ

Regulator nalezy montowac na rurociggu poziomym. Kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze wskazaniem
strzatki na korpusie. Przy temperaturze przeptywajgcego czynnika ponizej 130°C potozenie regulatora jest
dowolne, a przy temperaturze wyzszej, zalecane jest montowanie zespotem nastawnika (03) w dét. Dla
zapewnienia poprawnej pracy regulatora nalezy stosowac przed nim filtr siatkowy FS1, a w miejscu poboru
impulsu - zawor dtawigcy ZWD 1. W przypadku wykorzystania regulatora do pary wymagane jest stosowanie
zbiornika kondensacyjnego.
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URZADZENIA WSPOLPRACUJACE

Dostarczane z wyrobem: Na zaméwienie:
- nakretka i pierécien zacinajacy do rurki impulsowej, - filtr siatkowy FS1,
- fgcznik prosty do rurek & 6x1,
- kréciec podtaczeniowy NPT 1/4”
- rurka impulsowa & 6x1,
- klucz do regulacji nastaw,
- zbiornik kondesacyjny,
- zawor dtawigcy ZWD 1.

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamownieniu nalezy podac: nazwe i oznaczenie regulatora ZSN3.1 lub ZSN3.2, srednice nominalng DN,

ci$nienie nominalne PN, wspotczynnik przeptywu K, materiat korpusu, zakres nastaw.

Przyktad zaméwienia:

Regulator cisnienia ZSN 3.1 - DN 32; PN 16; K 8; Zeliwo sferoidalne; 200...800 kPa.






