
PRZEPUSTNICE TOMOE

PRZEPUSTNICE PODWÓJNIE EKSCENTRYCZNE 334A
- rozmiary nominalne: 50 do 600mm
- ciśnienie nominalne: class150/300
- zakres temperatur: od -29°C do 232°C
- przyłącze procesowe: typ wafer, lug
- materiały: staliwo węglowe, stal kwasoodporna
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PRZEPUSTNICE PODWÓJNIE EKSCENTRYCZNE 302A I 303Q
 - rozmiary nominalne: 80 do 600mm 
- ciŜnienie nominalne: class150 / PN10-16
- zakres temperatur: od -29°C do 600ÁC 
- przyłącze procesowe: typ wafer, lug
- materiağy: staliwo węglowe, stal kwasoodporna 
- certyfikat ognioodporności API 607 4th Edition

PRZEPUSTNICE PODWÓJNIE EKSCENTRYCZNE 304A I 304Q
 - rozmiary nominalne: 80 do 600mm 
- ciŜnienie nominalne: class150 / PN10-16
- zakres temperatur: od -20°C do 200ÁC 
- przyłącze procesowe: typ wafer, lug
- materiağy: staliwo węglowe, stal kwasoodporna 
- certyfikat ognioodporności API 607 4th Edition

PRZPUSTNICE PODÓWJNIE EKSCENTRYCZNE 302Y I 304Y
- rozmiary nominalne: 40 do 300mm
- ciśnienie nominalne: class 150 / PN10-16
- zakres temperatur: -20°C do 250°C
- przyłącza procesowe: typ wafer
- materiały: żeliwo sferoidalne, stal kwasoodporna
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PRZEPUSTNICE PODWÓJNIE EKSCENTRYCZNE HLV304M
- rozmiary nominalne: 650 do 1000mm
- ciśnienie nominalne: class 150 / PN10-16
- zakres temperatur: -30°C do 230°C 
- materiały: stal węglowa, stal kwasoodporna
- możliwe wykonania na indywidualne życzenie

PRZEPUSTNICE ODPORNE CHEMICZNIE 846T, 847T I 847Q
- rozmiary nominalne: 50 do 300mm
- ciśnienie nominalne: class 150 / PN10-16
- zakres temperatur: -20°C do 200°C 
- materiały: żeliwo sferoidalne
- przyłącze procesowe: typ wafer, lug

PRZEPUSTNICE ODPORNE CHEMICZNIE 841T I 842T
- rozmiary nominalne: 350 do 600mm
- ciśnienie nominalne: class 150 / PN10-16
- zakres temperatur: -10°C do 100°C 
- materiały: żeliwo sferoidalne
- przyłącze procesowe: typ wafer,
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